BEZPECNOSTNI LIST

v souladu s pozadavky Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o

REACH (Ufedni véstnik Evropské unie L 396, ve znéni pozd&jsich predpist) I r " r ‘ ﬂ E D

TREGUS 500 EC Better chemistry
Datum zpracovani: 16.05.2018

Datum revize: 20.12.2020

Verze: 1.2

Oddil 1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku
TREGUS 500 EC

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
PFipravek na ochranu rostlin — regulator riistu ve formé& emulgovatelného koncentratu. Uréeny k pouziti pro profesionaini
uzivatele. Pouzivejte podle pokynl na Stitku - v navodu k pouziti.

1.3. Udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce: INNVIGO Sp. z 0.0.

adresa: Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, Polsko
DIC (NIP): 557-16-98-060

telefon: +48 22 468 26 70

e-mail: biuro@innvigo.com

Osoba odpovédna za bezpecnostni list: RD@chemirol.com.pl

Pravni zastupce v CR:
INNVIGO Agrar CZ s.r.o.
Thamova 137/16
186 00 Praha 8
Tel.: +420 226 205 420
1.4. Telefonni éislo pro naléhavé situace v Ceské republice
Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefonni Cislo -
nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402.

Toxikologické informacni stfedisko, je uréeno pouze pfi ohrozeni Zivota a zdravi, nikoli pro jiné pfipady.

Oddil 2.  IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Vyrobek je zafazen mezi nebezpeéné latky podle platnych predpisu.
21. Klasifikace smési nebo latky

Klasifikace v souladu s Narizenim 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 3; H412

Eye Dam.1 H318

Acute Tox. 4 H332

2.2. Prvky oznaceni
Klasifikace v souladu s Narizenim 1272/2008 (CLP)

g

Nebezpedci

Véty oznacujici druh nebezpeci (H-véty):

H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
H318 — Zpusobuje vazné poskozeni oti.

H332 — Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (P-véty):

P261 — Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosol(.

P280 — PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odé&v/ochranné bryle/obli¢ejovy $tit.

P305 + P351 + P338 — PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ogky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P273 — Zabranite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
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23.

P304 + P340 - PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadfiujici
dychani.

EUH401 — Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a zivotni prostfedi.
EUH208 — Obsahuje trinexapak-ethyl. M{ize vyvolat alergickou reakci.

DalSi nebezpecnost
Dal$i nebezpec&nost nezjisténa.

Oddil 3.  SLOZENIi/INFORMACE O SLOZKACH

3.2. Smés
Slozky predstavujici nebezpedi pro zdravi nebo zivotni prostredi:
Chemicky nazev Indexové &. C.CAS C.ES Obsah sk[% Klasifikace dle CLP
viv]
Trinexapak ethyl - 95266-40-3 - 40 - 50 % STOT RE 2 (Gl tract), H373

Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 1, H410 M=1

alkylarylsuphonat - 26264-06-2 247-557-8 3-6 Skin Irrit. 2; H315
vapenaty Eye Dam. 1; H318

Aquatic Chronic 3; H412

benzyl alkohol 603-057-00-5 100-51-6 202-859-9 33-43 Acute Tox. 4 H332

Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1, H318

2-ethylhexan-l-ol - 104-76-7 203-234-3 1.8-3 Acute Tox. 4; H332

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

UplIné znéni symbolti a H vét se nachazi v oddilu 16.

Oddil 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

41.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny:

Zamezte styku s k(zi, o¢ima a odévem. ZasaZzeny odév svléknéte a pred pfistim pouZzitim vyperte. Projevi-li se zdravotni
potize (pfi podezfeni na alergickou reakci, pfipadné pfetrvava-li slzeni, zarudnuti, paleni o&i i po vymyvani) nebo v
pfipadé pochybnosti vyhledejte Iékafe a poskytnéte mu informace ze Stitku nebo pfibalového letaku.

Prvni pomoc pfi nadychani aerosolu pfi aplikaci: dopravte postizeného na €erstvy vzduch. Je-li to nutné, zahajte
inhalaci kyslikii nebo provedte umélé dychani. V pfipadé silnéjsi otravy vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi zasazeni klze: Pri podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékaifskou pomoc/oSetieni.

Prvni pomoc pfi zasazeni o€i: Nejprve odstrarite kontaktni ¢o¢ky, pokud je pouzivate, soucasné vyplachujte prostor
pod vi¢ky po dobu alespon 15 minut velkym mnozstvim vlahé tekouci Cisté vody. Kontakini Co¢ky nelze znova pouzit, je
tfeba je zlikvidovat. Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte lékafskou pomoc/osetien.

Prvni pomoc pfi nahodném poziti: Usta vyplachnéte vodou; nevyvolavejte zvraceni. Pokud je postizena osoba v
bezvédomi, nepodavejte nic usty.

Na pocatku aplikujte symptomatickou a podpurnou Iécbu.

V ptipadé proniknuti do Ust nebo poziti by méla byt posouzena nasledujici opatfeni: vyplachovani zaludku uhlim, je-li to
nezbytné - dalSi zakroky.

Dostupné udaje nejsou k dispozici.

Pokyny tykajici se veSkeré okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Rozhodnuti o postupu &ini IékaF po vyhodnoceni stavu postizeného.

Antidotum: neni.
Aplikujte symptomatickou lé&bu.
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Oddil5. OPATRENI PRO HASENi POZARU

VSeobecné pokyny:

Z ohrozené oblasti vyvedte nepovolané osoby, které se nepodili na likvidaci pozaru. Odstrarite zdroje vzniceni, nekufte. V pfipadé
potfeby pfivolejte hasi¢e. Nevdechujte kouf vznikajici nasledkem pozaru nebo vybuchu.

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva: péna odolna viéi alkoholu nebo suché hasici prasky (A,B,C), oxid uhli¢ity (snéhovy hasici pfistroj), pisek
nebo zemina, vodni mliha. Metodu haseni pfizplsobte podminkam prostfedi.
Nevhodna hasiva: Silny proud vody.

5.2.  Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici ze smési
V pribéhu pozaru se pfi vysokych teplotach uvolfiuji nebezpecné produkty rozkladu — napf. oxidy uhliku, oxidy dusiku,
slouceniny chloru.

5.3. Pokyny pro hasice

Nadoby nachazejici se v oblasti pozaru chladte rozptylenym vodnim postfikem, je-li to mozné, vyneste je z ohrozené
oblasti. V pfipadé pozaru v uzavieném prostoru pouzivejte ochranny odév a dychaci pfistroj na stlaceny vzduch.
Zabrante proniknuti hasici vody do povrchovych, podzemnich vod a kanalizace. Zbytky po pozaru a kontaminovanou
hasici vodu zneskodnéte podle pfedpisu.

oddile. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné prostfedky — ochranny odév, ochranné rukavice, obli¢ejovy Stit. Zamezte kontaktu s rozlitym
nebo uvolnénym materidlem. Zamezte styku s kuzi, o¢ima a odévem. Omezte pfistup nezi¢astnénych osob na misto
havarie do chvile, nez budou ukonc¢eny pfislusné operace cisténi.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Neodvadéjte do kanalizace. Nedopustte, aby se pfipravek dostal do odpadnich vod, kanalizace nebo vodnich toka.
Pouzivejte vhodné nadoby zabrarujici kontaminaci zivotniho prostredi. V pfipadé kontaminace zZivotniho prostifedi
informujte pfislusné organy.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Zabranite uniku a ocistéte sebranim pomoci vhodného materidlu. PoSkozené nadoby shromazdéte a vlozte do
neprodySného nahradniho obalu. Kontaminovany material seberte do fadné oznaenych nadob za u&elem jeho likvidace
podle platnych pfedpist. Po sebrani vesSkerého materialu misto havarie umyjte, prostor vyvétrejte.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Odstranujte podle pokynu oddilu 13. bezpecnostniho listu.

PFi ¢isténi pouzivejte osobni ochranné prostfedky uvedené v oddilu 8.

Oddil 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni
Dodrzujte zasady a pfedpisy BOZP tykajici se prace s chemikaliemi. Pfi aplikaci produktu nejezte, nepijte a nekufte. Pfed
vstupem do mist uréenych ke stravovani sviéknéte zasazeny odév a sundejte ochranné prostfedky. Kontaminovany odév
pred pfistim pouzitim vyperte. Po pouziti produktu si umyjte ruce. Vyhnéte se zvySené teploté, horkym povrchim a
otevienému ohni. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky uvedené v oddilu 8.

7.2. Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Skladujte vyhradné v neprodysné uzavieném puvodnim obalu v suchu pfi teploté minimalné 0°C a maximalné 30°C.
Skladujte v misté nepfistupném nepovolanym osobam. Uchovavejte mimo dosah déti a zvifat. Neskladujte spole¢né s
potravinami, napoji a krmivem pro zvifata. Skladujte mimo dosah zdroju tepla a ohfatych ploch.

7.3. Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti
Dodrzujte pfesné pokyny na Stitku - v navodu k pouziti pfipravku na ochranu rostlin.

Oddil 8.  OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1.  Kontrolni parametry

Nejvys$Si pfipustna koncentrace na pracovisti (NPK-P) a limit kratkodobé expozice (LKE) slozek smési:
[Vyhlaska ministra prace a socialni politiky ze dne 29. listopadu 2002 o nejvysSich pfipustnych koncentracich a intenzitach zdravi
Skodlivych latek v pracovnim prostfedi (Sb. Polské republiky ¢. 217/2002, pol. 1833), ve znéni pozdéjsich predpis(]
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Benzylalkoholem NDS = 240 mg/m3; NDSCh — nestanoveno
Nejvys$si pripustné koncentrace sloZzek smési stanovené vyrobcem:

Trinexapak ethyl 8 h TWA: nestanoveno

8.2. Omezovani expozice

Pozadovana uroveri ochrany a typy kontrol jsou diferencované v zavislosti na podminkach potencialni expozice.
Kontrolni metodu je tfeba zvolit na zakladé vyhodnoceni rizik v mistnich podminkach.

Ochrana dychacich organud

Ochrana rukou

Ochrana o&i a obliceje

Ochrana téla

Dodate¢na ochrana hlavy

Dodate¢na ochrana nohou

Spole¢ny udaj k OOPP

Tepelna nebezpedi:
Netyka se.

- vyvarujte se vdechovani vyparl produktu. Pokud neni dostate¢na
ventilace,pouzZivejte respiraéni ochranu. Casticovy filtr typ P2 nebo
FFP2, stfedni uc¢innost pro pevné a kapalné ¢astice napf.EN143,149.

- gumové nebo plastové rukavice oznacené piktogramem pro chemicka
nebezpedi podle CSN EN 420+A1 s uvedenym kédem podle pfilohy A k
CSN EN 374-1

- bezpeé&nostni ochranné bryle nebo ochranny $tit podle CSN EN 166

- celkovy pracovni/ochranny odév z textilniho materiélu, napf. podle
CSN EN 14605+A1 nebo podle CSN EN 13034+A1, popf. podle CSN
EN ISO 13982-1 nebo jiny ochranny odév oznaceny piktogramem
,ochrana proti chemikaliim* podle CSN EN 340.

pfi fedéni — zastéra z PVC nebo pogumovaného textilu

- neni nutna

- pracovni nebo ochranna obuv (napf. gumové nebo plastové holinky)
podle CSN EN ISO 20346 nebo CSN EN ISO 20347 (s ohledem na
praci v zemédeélském terénu)

- poskozené OOPP (napf. protrzené rukavice) je tfeba urychlené
vymeénit

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zamezte Uniku do Zivotniho prostfedi a pronikani do kanalizace a vodnich toku.

Oddil9.  FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled:

Cista, homogenni kapalina svétle hnédé barvy

Zapach:

charakteristicky

Prahova hodnota zapachu:

udaje nejsou k dispozici

pH 1% vodné suspenze:

3.43-4

Bod tani / bod tuhnuti:

udaje nejsou k dispozici

Poc&ate€ni bod varu a rozmezi bodu varu: udaje nejsou k dispozici
Bod vzplanuti: 90.5°C

Rychlost odpafovani: udaje nejsou k dispozici
Hoflavost: netyka se

Horni / doIni mezni hodnoty hoflavosti nebo

vybu$nosti: netyka se

Tlak pary: udaje nejsou k dispozici

Hustota pary:

udaje nejsou k dispozici

Relativni hustota:

1,118 g/l (20°C)

Rozpustnost: tvofi emulze
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: udaje nejsou k dispozici
Teplota samovzniceni: 385°C

Teplota rozkladu:

udaje nejsou k dispozici

Viskozita:

Kinematicky — 48,1 mm2/s a dynamicky — 53,8mPa-s (20°C)

Vybusné vlastnosti:

nema

Oxidacni vlastnosti:

nema

vlastnosti ¢astic

udaje nejsou k dispozici
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9.2 Dalsi informace
Povrchové napéti = 24,4 mN/m

Oddil 10.  STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita
V podminkach skladovani a zachazeni podle uréeni — neni reaktivni.
10.2. Chemicka stabilita
Za béznych podminek pouzivani, pfepravy a skladovani je vyrobek stabilni.
10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Za béznych podminek pouzivani a skladovani se nevyskytuji.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Teploty mimo rozsah stanoveny pro skladovani, pfimé sluneéni zareni.
10.5. Neslugitelné materialy
Aplikujte podle pokyn( na $titku - v navodu k pouziti. Pouziti ve smésich s jinymi nez doporu¢enymi produkty je zakazano.
10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu
V prubéhu spalovani mohou vznikat nebezpeéné plyny oxidy uhliku (COx), oxidy dusiku (NOx).

Oddil 11.  TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych ucincich
Udaije tykajici se smési:
Akutni toxicita:

- oralné (potkan): LDso > 2000 mg/kg TH
- dermalné (potkan): LDso > 2000 mg/kg TH
- inhalace: LC50 = 3.9 mg/L (na zakladé slozeni)
Drazdivost:
- o¢i (kralik): Muze zpusobit vazné poskozeni o&i (Eye Dam. 1 H318, v souladu s Nafizenim
1272/2008 CLP)
- kGize (kralik): nedrazdi pokozku (v souladu s Nafizenim 1272/2008 CLP)

Senzibilizace:
- kGize (morce): nevykazuje zadnou senzibilizaci

Akutni inhalaéni toxicitu (trinexapak ethyl): LC50/4h > 5.3 mg/L

Karcinogenita: produkt neobsahuje slozky s identifikovanymi karcinogennimi ucinky

Mutagenita: produkt neobsahuje slozky s identifikovanymi mutagennimi uc€inky

Toxicita pro reprodukci: produkt neobsahuje sluzky s identifikovanou toxicitou pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Je malo pravdépodobné, aby produkt za podminek normalniho pouzivani a zachazeni zpisoboval toxicitu.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Je malo pravdépodobné, aby produkt za podminek normalniho pouzivani a zachazeni zpudsoboval toxicitu.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice - POZOR! Vyrobek neni zcela prozkouman

Kontaminace kuze: muZe vyvolat podrazdéni, senzibilizaci pokozky
Absorpce kuzi: muze byt zdravi Skodlivy pFi absorpci pres kizi.
Kontaminace o¢i: muZe vyvolat podrazdéni ogi.

Expozice dychacimi cestami: muZze drazdit sliznice a horni cesty dychaci.
Poziti: pfi poziti muze mit Skodlivé ucinky.

strana 5/8



Bezpeénostni list - TREGUS 500 EC TemTmm Jil S0

Better chemistry

Oddil 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toxicita

Udaije tykajici se smési:

- sladkovodni ryby (Rainbow trout): LCs0/96 h = 68.6 mg/L

- perloocka (Daphnia magna): EC50/48 h = 50.1 mg/L

- vodni rostliny (Lemna gibba): ErC50/7d >100 mg/L

- fasy (Anabaena flos-aquae): EyC50/72h = 37.3 mg/L

ErC50/72h = 89.4mg/L

(Pseudokirchneriella sub.): EyC50/72h = 27.5 mg/L

ErC50/72h = 48.1 mg/L

Toxicita pro véely:
- oralni: ’ LD50 > 100 ug/ véela
- kontaktni: LD50 > 100 pg/ véela

Perzistence a rozlozitelnost

Trinexapak ethyl - ne trvanlivy v ptidé (DT50lab (20 °C) < 1d)

Trinexapak — trochu perzistentni/ stfedné perzistentni (DT50lab (20 ° C) =2.5-39.5d)
Bioakumulaéni potencial

Trinexapak ethyl: Log Pow < 3

Mobilita v padé

Trinexapak —od nizké po vysokou mobilitu (zavisi na pH)

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Zadna z latek, které jsou soucasti smési, se nenachazi na kandidatni listiné ECHA z hlediska vlastnosti PBT nebo vPvB.
Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou znamy informace svédgici o jinych nepfiznivych ucincich smési.

Oddil 13.  POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1.

Metody nakladani s odpady
Odstrariovani zbytkd pfipravku:

Likvidaci odpad(l a jednorazovych oball svéfte specializovanym firmam, zpUsob likvidace odpad(i projednejte s mistné
pfislusnym odborem ochrany Zivotniho prostfedi. S obalem nakladejte jako s nebezpecnym odpadem. Neodvadéjte do
kanalizace. Zabrante znecisténi povrchovych vod (rybnikd, vodnich tokd, melioraénich kanalt). Zbytky skladujte v
pavodnich nadobach.

Likvidujte podle platnych predpisu.

Kli¢ k oznaceni odpadu (European Waste Code): 02 01 08 Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné latky vEetné pFipravkd na
ochranu rostlin 1. a 2. tfidy toxicity (velmi toxické a toxické).

Odstrafiovani obalG:

Vyprazdnéné obaly tfikrat proplachnéte vodou a vodu z oplachnuti nalijte do nadoby postfikovacde. Je zakazano pouzivat
vyprazdnéné obaly od pfipravkd na ochranu rostlin pro jiné Gcely a také s nimi nakladat jako s druhotnymi surovinami.
Vyprazdnéné obaly od pfipravku vratte prodejci, u kterého jste pfipravek zakoupili. Odstrariujte jako nebezpecny odpad.

Oddil 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Silniéni a zelezni¢ni preprava ADR/RID:

14.1.
14.2.

Cislo OSN: UN 2810
Prislusny nazev OSN pro zasilku:

ADR: LATKA TOXICKA, KAPALNA, ORGANICKA, J.N. (BENZYL ALKOHOL)
RID: LATKA TOXICKA, KAPALNA, ORGANICKA, J.N. (BENZYL ALKOHOL)

14.3.
14.4.
14.5.

Trida / tfidy nebezpeénosti pro prepravu: 6.1/T.1
Obalova skupina: lll
Nebezpeénost pro zivotni prostredi: ano
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14.6. Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele: zvlastni ustanoveni 274, 614

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC:
Nejsou k dispozici Zzadné informace.

Oddil 15. INFORMACE O PREDPISECH
15.1. Narizeni tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Pravni akty:

Naftizeni (ES) €. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady
(EHS) &. 793/93, nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (Uk. vést. EU L 396), ve znéni pozdéjsich predpist

NARIZENI (ES) C. 1272/2008 EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznagovani a baleni
latek a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) &. 1907/2006 (UF. vést. EU L 353), ve
znéni pozdéjSich predpisu

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY &. 1999/45/ES ze dne 31. kvétna 1999 o sblizovani pravnich a spravnich
predpisti &lenskych statll tykajicich se klasifikace, baleni a oznadovani nebezpeénych pripravki (UF. vést. ES L 200), ve znéni
pozdéjSich predpisu

ZAKON o chemickych latkach a smésich (Sb. Polské republiky & 63/2011, pol. 322), ve znéni pozdéjsich predpisti

EVROPSKA DOHODA o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci (ADR), verze platna od 1.1.2011

VYHLASKA &. 1 ministra hospodafstvi, prace a socialni politiky ze dne 12.02.2003 o ADR; VYHLASKA &. 8 ministra hospodafstvi a
prace ze dne 21.07.2004 o RID

VYHLASKA ministra préace a socialni politiky ze dne 29. listopadu 2002 o nejvy$sich pFipustnych koncentracich a intenzitach zdravi
Skodlivych latek v pracovnim prostfedi (Sb. Polské republiky €. 217/2002, pol. 1833), ve znéni pozdéjSich predpist

ZAKON ze dne 11. kvétna 2001 o obalech a obalovych odpadech (Sb. Polské republiky & 63/2001, pol. 638), ve znéni pozdéjsich
predpist

Smeérnice Rady €. 75/442/EHS o odpadech

Smérnice Rady ¢. 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech, Rozhodnuti Komise ¢. 2000/532/ES z 3. kvétna 2000 o seznamu odpadd,
OJ €. L 226/3 z 6. zafi 2000, vEéetné ménicich rozhodnuti.

VYHLASKA ministra Zivotniho prostfedi ze dne 27. zafi 2001 o katalogu odpadt (Sb. Polské republiky &. 112/2001, pol. 1206), ve
znéni pozdéjSich predpisu

VYHLASKA ministra prace a socialni politiky ze dne 31. kvétna 2003 o zakladnich poZadavcich na prostfedky individualni ochrany
(Sb. Polské republiky €. 80/2003, pol. 725), ve znéni pozdéjSich pfedpist

VYHLASKA ministra prace a socialni politiky ze dne 26. zafi 1997 o obecnych predpisech bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci (Sb.
Polské republiky ¢. 129/1997, pol. 844), ve znéni pozdéjsich predpist

NARIZENI Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1107/2009 ze dne 21. fijna 2009 o uvadéni ptipravkd na ochranu rostlin na trh a o
zruSeni smérnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

ZAKON ze dne 8. bfezna 2013 o pFipravcich na ochranu rostlin (Sb. Polské republiky &. 455/2013), ve znéni pozd. predp.

Zakon o obalech a obalovych odpadech z 11. kvétna 2001, ve znéni pozdéjSich pfedpist (Sb. Polské republiky ¢. 63/2001, pol. 638,
Sb. Sb. Polské republiky €. 7/2003, pol. 78, Sb. Polské republiky ¢. 11/2004, pol. 97, Sb. Polské republiky ¢. 175/2005, pol. 1458)
Prohlaseni vlady z 24. zafi 2002 - Evropska smlouva o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR) (Sb. Polské republiky
€. 194/2002, pol. 1629 a Sb. Polské republiky ¢. 207/2003, pol. 2013 a 2014)

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Neni pozadovano.

Oddil 16.

DALSIi INFORMACE

Zmény provedené pfi aktualizaci listu:

klasifikace

Zdroje dat,

smeési podle nafizeni Regulace CLP, aktualizace bezpec¢nostniho listu

podle kterych byl list sestaven:

Bezpecnostni list byl sestaven na zakladé vlastnich zkou$ek vyrobce, informaci dodanych vyrobci latek a udaju dostupnych na

evropské u

Symboly a

rovni.

H-véty pouzité v oddilu 3. a nevysvétlené v oddilu 2.:

H318 — Zplsobuje vazné poskozeni oéi.
H302 — Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H315 — Drazdi kazi.

H317 — Mu

Ze vyvolat alergickou kozni reakci.

H400 — Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H411 — Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
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Popis pouzitych zkratek, akronymd a symbolu:

Aquatic Chronic — ohrozeni vodniho prostfedi chronické

Aquatic Acute — akutni toxicita pro vodni prostredi

Eye Irrit. — drazdivost pro oci

Skin Irrit. — drazdivost pro kizi

Eye dam. — Ziravost pro oko

Asp.Tox. — Skodlivé/toxické ucinky po poZziti/proniknuti dychacimi cestami

Skin Sens. — senzibilizace

Acute Tox. — akutni toxicita

STOT SE. — $kodlivé ucinky pro specifické cilové organy nasledkem opakované expozice

ES - oznacuje Cislo pfifazené chemické latce v Evropském seznamu existujicich obchodovanych chemickych latek
(EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), nebo Cislo pfifazené latce v Evropském seznamu
oznamenych chemickych latek (ELINCS — ang. European List of Notified Chemical Substances), nebo Cislo v seznamu
chemickych latek uvedenych v publikaci "No-longer polymers".

CAS - je Ciselné oznaceni pfifazené chemické latce americkou organizaci Chemical Abstracts Service (CAS), které
umoznuje identifikovat chemickou latku

NPK-P - nejvysSi pfipustna koncentrace na pracovisti; primérna vazena hodnota koncentrace, jejiz plsobeni

na pracovnika béhem osmihodinové denni a primérné tydenni pracovni doby

stanovené zakonikem prace po dobu jeho produktivni aktivity nesmi zpUsobit nepfiznivé zmény jeho zdravotniho stavu ani
zdravotniho stavu jeho budoucich generaci

LKE - limit kratkodobé expozice - primérna hodnota koncentrace urcité toxické chemické slou¢eniny, ktera nesmi zpusobit
nepriznivé zmény zdravotniho stavu pracovnika, pokud se v pracovnim prostfedi vyskytuje nejdéle 15 minut a ne ¢astéji
nez dvakrat za pracovni sménu s minimalnim intervalem 1 hodina

PLH - hodnota koncentrace chemické slouceniny, ktera z divodu ohrozeni zdravi nebo Zivota pracovnika nesmi byt v
pracovnim prostfedi pfekrocena v zadnou chvili

LCso - Stfedova smrtelna davka: na zakladé experimentalnich testl statisticky vypocitané mnozstvi chemické latky, které
zpUsobuje smrt 50% organizm( testovanych po jejim podani v danych podminkach

LD50 — (Lethal Dose) davka latky vypocitana v miligramech na kilogram télesné hmotnosti, potfebna k usmrceni 50%
testované populace

PBT - soucinitel, ktery stanovi, zda je latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

vPVB - soucinitel, ktery stanovi, zda je latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Udaje obsaZené na tomto bezpeénostnim listu vychazeji z aktualniho stavu znalosti a tykaji se vyrobku v té podobg, v jaké je pouZivan. Tyto
Udaje jsou uréeny vyhradné jako pomUcka pro bezpecné zachazeni, pfepravu, pouzivani, baleni, skladovani a nakladani s odpady a nelze je
pokladat za totozné se zarukou nebo jakostnim osvédcenim. Uzivatel nese odpovédnost plynouci z chybného vyuziti informaci obsazenych na
listu nebo z chybného pouziti vyrobku.
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