Pokyny pro pripad havarie béhem silni¢ni prepravy

Naiklad 3082 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N. ADR-
e Kapalina tiida 9 111

e  Misitelna nebo téZko mistitelna s vodou UN 3082
e Téz8i nez voda
e (Casto se zipachem

Xt | Znecistuje vodu.
Povaha nebezpec1 Pii styku s kapalinou i vypary mtize dojit k podrazdéni o¢i, pokozky a dychacich cest.

Vyvarujte se kontaktu s o¢ima a pokozkou.

Osobni ochrana Neprodysné ochranné bryle.

Rukavice z umélé hmoty nebo gumy, holinky.
O¢ni kapatko s nadobou ¢isté vody.
Vystrazna vesta pro kazdého ¢lena osadky.
Rucni svitilna pro kazdého ¢lena osadky.

Z.akladni ¢innosti ridice

Zastavit motor. Hasi¢i  Policie
Zadny otevieny plamen. Nekoufit. 150 158

Oznacit vozovku vystraznymi znackami a varovat jeji ostatni uzivatele a chodce.
Vybaveni: 2 vystrazné znacky, vystrazné vesty, rucni svitilna.

Informovat vefejnost o nebezpeci a radit ji zdrzovat se na navétrné strang.
OKAMZITE INFORMOVAT POLICII A HASICE.

Dodatec¢né a/nebo zvlastni ¢innosti ridice

Vystroj Podle moznosti odstranit v§echny netésnosti
- Kryt kanalizace Zabranit vniknuti kapaliny do kanalizace, vykopt a sklepi.
- Vhodny sorbéni prostfedek | Rozlity naklad pokryt zeminou nebo jinou savou latkou, odstranit z povrchu a pievézt na zajisténé
- Zachytna nadoba misto. Pfivolat odbornika.
- Lopatka V piipadé, ze produkt znecistil vodni tok, kanalizaci, piidu nebo rostliny, informovat o tom hasice a
- Kosté policii.
Neodplavovat vodou.

| Dbejte na osobni ochranu

Pozar

Hasit pouze vznikajici pozary. Pti velkém pozaru, ktery se rozsifil na naklad, nepokouset se hasit.
Zistat na navétrné strané.

Prvni pomoc

V ptipadé vniknuti produktu do o¢i ihned vyplachovat n€kolik minut velkym mnozstvim vody.
Produktem kontaminovany odév ihned svléknout a postiZzenou pokozku omyt vodou a mydlem.
Lékaraska pomoc nutna pfi ptiznacich vdechnuti, poziti nebo podrazdéni oéi a pokozky.

Dopliikové informace

Ochrana vetejnosti

Umisténi dvou samostatné stojicich varovnych znacek (jednu pied a jednu za vozidlo).

V ptipadé malého ohné v kabiné fidi¢, na pneumatikach nebo motoru, ktery se muze uhasit, nez
zasahne naklad, pouzit hasici ptistroj, vodu, hasici prasek, zeminu nebo pisek. Pokud mozno zabranit
vniknuti vody do kanalizace.

Kontakt na dovozce pro Ceskou republiku (8" — 17" hod)
Bayer s.r.o.: +420266101842

Toxikologické informacni stiedisko: +4202 2491 9293

Globalni toxikologické informacni stiedisko Bayer CropScience AG
(v naléhavych piipadech 24 hodin) +44 1603 40 10 30

19113 (i) | Plati pouze béhem silni¢ni prepravy






